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Dr. Carlo Erba griindet das erste Mit dem Erscheinen des ersten Bau der ersten Produktions-
Produktionslabor und setzt Katalogs, bestehend aus einem statte in Val de Reuil, Frankreich.
somit einen Meilenstein in umfassenden Angebot an An diesem Standort werden
der italienischen industriellen Chemikalien und Reagenzien zundchst hauptsachlich
Pharmageschichte. fur das analytische Labor, wird Losungsmittel fir den

CARLO ERBA Marktfihrer in franzdsischen Markt produziert.

[talien.
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CARLO ERBA Reagents GmbH in Deutschland

Riickblickend auf eine Gber zehnjidhrige Erfolgsgeschichte, bietet die CARLO ERBA Reagents GmbH langjdhrige
Expertise als Spezialist fiir Labortechnik, Pharmatechnik und Servicedienstleistungen im deutschsprachigen Raum.
Ansdssig im siiddeutschen Emmendingen, hat sich die CARLO ERBA Reagents GmbH vor allen Dingen auf Service und
kundenindividuelle Lésungen spezialisiert. Durch den Zusammenschluss mit der italienischen Holdinggesellschaft
DASIT Group im Jahr 2020 ist die CARLO ERBA Reagents GmbH Mitglied einer starken Gruppe geworden. Als zuver-
lassiger Partner fiir Komplettlosungen rund um das Labor bietet die CARLO ERBA Reagents GmbH als Tochterunter-
nehmen der DASIT Group eine groe Produktpalette aus den eigenen Produktionsstdtten in Italien und Frankreich
von Laborgerdten und - neu im deutschen Sortiment — auch Chemikalien an.

Die Firma SdS in Peypin,

Frankreich wird aufgekauft. Die
neue franzdsische Gesellschaft
Carlo Erba Réactifs-SdS mit den

zwei Produktionsstatten in Val
de Reuil und Peypin entsteht.

CARLO ERBA Reagents wird
gegrindet. Die Produktion in
Italien wird nach Frankreich
verlegt, und die Produktion und
Lagerhalle in Val de Reuil wird
vergréBert.

1853 von Dr. Carlo Erba als erstes italienisches Pharma-
unternehmen gegriindet, hat CARLO ERBA Reagents eine lange
Tradition und Erfahrung im Forschungs- und Industrielabor. In
den eigenen franz6sischen Produktionsstatten in Val de Reuil
nahe Rouen und in Peypin nahe Marseille wird eine Vielzahl
von chemischen Reagenzien hergestellt.

CARLO ERBA Reagents wird Die Firma ENVAIR Deutschland
in die DASIT Group integriert. GmbH wird aufgekauft. Die neue
Die DASIT Group wurde deutsche Gesellschaft CARLO
1994 gegriindet und besteht ERBA Reagents GmbH entsteht.
aus mehreren namhaften Das bestehende Produkt-
Unternehmen u.a. dem Labor- Portfolio aus Laborausstattung
gerdtehersteller FASTER S.R.L. bleibt bestehen und wird um

Chemikalien erweitert. Ein
neues Logistikzentrum in Heude-
bouville, Frankreich wird ertffnet.
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DASIT Group

Die DASIT Group ist eine italienische Holdinggesellschaft
mit Sitz in Cornaredo (Mailand), die mehrere, in Frank-
reich und Italien im Laborbereich tatige, Unternehmen
vereint. Mit eigenen Produktions- und Vertriebsstatten
sowie weltweiten Partnern ist die DASIT Group global
vertreten. Die Produktpalette reicht von der In-Vitro-
Diagnostik iiber Chemikalien bis hin zu Laborgeraten.
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FASTER S.R.L.

Nehmen Sie Uber drei Jahrzehnte Erfahrung — und figen Sie
Schutz, Sicherheit, Zuverldssigkeit und Leidenschaft hinzu.
Als Resultat erhalten Sie FASTERS.r.L., seit 1984 einzigartiger
und zuverldssiger Hersteller in Italien eines breiten Sortiments

von Labor- und Industriegerdten.

Darauf kénnen Sie zdhlen:

UBER

40.000

Anlagen in aller Welt

Schutz, Sicherheit,

lassigkeit.
nd mehr.

FASTER S.R.L. ist Ihr zuverl&ssiger Partner, um lhren Anfor-
derungen im Bereich der Mikrobiologie, Chemie, Pharmazie,
Biotechnologie, Diagnostik, Veterindrmedizin und Industrie

gerecht zu werden.

UBER

60

Landerin aller Welt werden von

UBER

30

verschiedene Modelle lieferbar

seit 1984 lokalen Vertriebspartnern betreut
September 1984 Juli 1992 September 2019
Grindung der Firma Herstellung der Er6ffnung der neuen FASTER
FASTER S.r.l.in Ferrara ersten Zytostatika Januar 2009 Produktionshalle mit Gber
Italien. Herstellung der Sicherheitswerkbank Herstellung des Oktober 2018 10.000gm mit eigener
ersten Mikrobiologischen sowie des ersten ersten Isolators fir £40.000 Installation Metallverarbeitung und
Sicherheitswerkbank. Umluft Laborabzugs. die Pharma Industrie. weltweit. Pulverbeschichtungsanlage.

Januar 1988

die erste
Mikrobiologische
Sicherheitswerkbank
wurde TUV und LNE
zertifiziert.

Januar 2004

Die DASIT Gruppe wurde
gegrindet, um die
wachsende Anzahl von
Unternehmen unter einem
Dach zu vereinen: Dasit
(In-Vitro-Diagnostik) und
Faster.

Juli 2017
Re-Design der
Laborabzige und
erste Herstellung

von Labormébeln.

Januar 2019

FASTER liefert weltweit
auf allen 5 Kontinenten in
75 verschiedene Lander.



MIKROBIOLOGISCHE

SICHERHEITSWERKBANKE

Um erstklassige Sicherheitswerkbanke zu bauen, wird ein gutes Verstdandnis der Luftstrome benétigt. Die Mikrobio-
logischen Sicherheitswerkbanke der Klasse Il von FASTER erfiillen diesen Anspruch.

Sie gehdren der neuesten Generation von vertikalen Laminar-
Flow-Systemen an. Auch die strengsten Sicherheitsstandards
werden durch Auswahl von Konstruktionsmaterialien hochster
Qualitat garantiert. Das kommt sowohl den Menschen als auch
der Umwelt zugute. Und Sie als Kunde haben die vielfaltigsten
Auswahlmdglichkeiten. Ausgehend vom Grundmodellin stan-
dardisierter Ausfihrung kann die Sicherheitswerkbank ganz
auf lhre individuellen Bedirfnisse zugeschnitten werden. So
entstehen erschwingliche und hundertprozentig passende
Losungen.

Alle Sicherheitswerkbdnke sind leise und energiesparend.
AuBerdem kdnnen Sie die Energieeffizienz Uber die Auswahl
des Motors selbst noch einmal optimieren. Die Mikrobio-
logischen Sicherheitswerkbdnke verfigen Uber selbstregu-
lierende Gebldse und entsprechen den Anforderungen der
EN12469. Dabei werden 70% der rezirkulierenden Luft Gber

den Haupt-HEPA-Filter der Klasse H14 gefiihrt, die verblei-
benden rund 30% entsprechend Gber einen HEPA-Abluftfilter
der Klasse H14.

Des Weiteren sind alle unsere Sicherheitswerkbanke mit
automatischer Steuerung und Mikroprozessor-gestitztem
Aufzeichnungssystem ausgestattet. Werkbanke dieser Serie
sind fr das Handling von Mikroorganismen und Pathogenen
geeignet, wie in entsprechenden europdischen und anderen
internationalen Standards definiert. Doch nicht nur Produkt-
schutz ist ein mogliches Merkmal. Auch der Personenschutz
wird selbstverstdndlich entsprechend der Gesundheits- und
Sicherheitsrichtlinien gewdhrleistet. So entsteht je nach
Bedarf kompletter Schutz fir Bediener, Produkt und Umwelt.

Produktmerkmale

FASTER Sicherheitswerkbanke haben stets die neueste Technologie integriert.
Dies kommt allen unseren Kunden zugute. Profitieren auch Sie davon:

= energiesparend

= leise

= individuelle Ausgestaltung
= 24/7-Service

£ i (o) - 11t @




Die FASTER Produktionshalle in Ferrara Italien mit iiber 10.000 gm mit eigener Metallverarbeitung und Pulverbeschichtungsanlage. Auf dem Dach
sorgt eine Photovoltaik-Anlage mit 300 MW Leistung fiir die Stromversorgung in der Produktionshalle.

Zertifikate q
u TUVNORD A_ TUOVRheinland®
Genau. Richtig.

Alle Mikrobiologischen Sicherheitswerkbanke sind so kons-
truiert und gefertigt, dass sie die Anforderungen der euro-
pdischen Norm EN 12469 erfillen und einige verfigen sogar
iber ein TOV Zertifikat.

Leise

Unsere Sicherheitswerkbanke sind extrem leise. Dabei ent-
scheiden Sie, wie wichtig Ihnen die Laufruhe im t3glichen
Arbeitsbetrieb ist. Mit zunehmender Motorgréfe wachst auch
der Bauraum der Filter und damit die entsprechende Dam-
mung. So erreicht beispielsweise die SafeFAST Premium einen
herausragenden Wert von unter 42,5 dB(A).

Effizient

Zur nachhaltigen Bauweise unserer Sicherheitswerkbanke E%SRTEK
zéhlen wir neben der qualitativ hochwertigen Materialauswahl & SREEN
auch den geringen Energieverbrauch. Mit einem Verbrauch

von unter 84,4 Watt pro Stunde und einer durchschnittli-

chen jahrlichen CO,-Emission von unter 163 kg liefert unser

Spitzenmodell auch in diesem, fir die Umwelt so wichtigen
Bereich, Spitzenwerte.




SERVICE

Leise, effizient und gut gewartet

Unsere TUV-zertifizierten Servicetechniker sind fiir Sie da. Wir sind auf der Hohe der Zeit, was technisches Know-
how und Prazision angeht. Zudem sind unsere Servicetechniker ganz auf Augenhdhe, wenn es um die schnelle und
partnerschaftliche Hilfe bei Ihren Belangen geht. Mit einem Voll-Requalifizierungsvertrag betreuen wir Sie auch
rund umdie Uhr, 365 Tage im Jahr. Zudem fiihren wir auf Wunsch jederzeit Wartungen an lhren Gerdten durch - selbst
wenn es ein Fremdfabrikat ist.
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KI-Diskus-Test fiir perfekten Personenschutz

Wahrend der KI-Diskus-Test bei der Installation bzw. Inbetriebnahme von Zytostatika-Werk-
banken vorgeschriebenist, gilt er bei der Inbetriebnahme von Mikrobiologischen Sicherheits-
werkbanken als zusatzliches ,freiwilliges" Verfahren. FASTER hat seine Sicherheitswerkbdnke
diesem Prifverfahren unterzogen, um hdchstmoglichen Personenschutz zu gewahrleisten. Der
KI-Diskus-Test ist nach den DIN-Normen 12469 und 12980 als Prifverfahren zur Ermittlung
des Riuckhaltevermdgens definiert. Mit dem Test soll nachgewiesen werden, ob Aerosole aus
dem Arbeitsbereich in die Umgebung gelangen kdnnen.

Remote Control Funktion

Uber die neue PC-Software kann die Sicherheitswerkbank zum
Beispiel auch von auflerhalb eines Reinraumes betriebsbereit
ein- oder ausgeschaltet werden. Das erhoht die Bequemlichkeit
flr die Nutzer und macht zeitintensives Ein- und Ausschleusen
oft UberflUssig.
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QUALITAT

Ausdauer und Prazision

Um die Luftstrome perfekt zu beherrschen, braucht es
Erfahrung, Kénnen und eine hohe Qualitdt aller verbauten
Komponenten. Auch deshalb achten wir schon bei der Pro-
duktion in unserem Werk auf hohe Automatisierung zur
Qualitatssicherung. Hier wird bester Stahl von Maschinen
exakt geformt und verbunden. Das alles macht die Sicher-
heitswerkb&@nke von FASTER so langlebig und hochwertig.

HEPA H14 Filter

HEPA-Filter steht fur ,High Efficiency Particulate Airfilter™.
Mittlerweile verbauen wir flr unsere Sicherheitswerkbanke
mindestens HEPA H14 Filter. Filter dieser Partikelfilterklasse
werden zur Ausfilterung von Viren, lungengangigen Stauben,
Milbeneiern und -ausscheidungen, Pollen, Rauchpartikeln,
Asbest, Bakterien, diversen toxischen Stauben und Aerosolen
aus der Luft benutzt.

Laminare Stromung

Das Zusammenspiel von ECS-Prozessor und dem zuverldssigen
Gebldse veranschaulicht die Grafik. Der Luftstrom stabilisiert
sich sichtbar und hérbar. Die Stromung bleibt so wahrend des
gesamten Arbeitsprozesses zuverldssig laminar.




EIC[S]

ECO Regelsystem (ECS) ECO CONTROLLING SYSTEM

Der neue ECS®-Mikroprozessor ermdglicht das voll integrierte
Management aller Hauptfunktionen der Ventilation und Fil-
tration. Die neue und innovative Losung: Alle Haupt-Filtra-
tions- und Ventilationssysteme sind selbstregulierend und
kompensieren sowohl Druckabfalle als auch Energieausfalle.
Durch die Kombination von hochwertigen Gebldsen und zerti-
fizierten Filtern mit geringem Druckverlust optimiert das neue
ECS-Steuerungssystem den Energieverbrauch und hilft so, den
CO,-Ausstol zu reduzieren.

LED Beleuchtung

Im Gegensatz zu herkdmmlichen Beleuchtungssystemen mit
Standard-Leuchtmitteln bietet die indirekte Beleuchtung mit
LEDs viele Vorteile. Das Licht ist dimmbar und kann so ganz auf
individuelle Bedurfnisse zugeschnitten werden. Der beson-
dere Clou dieser Vielfalt ist die mogliche Lichtumgrenzung des
Arbeitsbereiches. Und das alles sehr energieeffizient mit nur
7 Watt Leistung statt der sonstigen 70 Watt. Bei der FASTER
SafeFAST Premium ist diese LED-Beleuchtung Standard, bei
allen weiteren Sicherheitswerkbanken optional verfigbar.

A
Ny

Balanced Voltage Fluctation

Input Voltage

i
U\ Y

Unevenly Voltage Fluctation

Das neue ECO Regelsystem garantiert einen gleichmaRigen Luftstrom.

A T
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KOMFORT

Ergonomie auf den Punkt gebracht

Aus Forschung wird Praxis: Sicherheitswerkbanke von FASTER sind immer Stand der Technik. Die R&D Abteilung von
FASTER ist immer bestrebt in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden, modernste Technologien in die Geréte-
entwicklung mit einflieBen zu lassen. Dies erh6ht den Kundenkomfort bei Ergonomieaspekten sowie bei Lautstarke
und Energieverbrauch.

EASY

cleaning

Reinigung

Die Sicherheitswerkbanke von FASTER sind aus jahrelanger
Erfahrung in der Praxis entstanden. Deshalb sind sie auch
praktisch zu reinigen und zu warten. Die grolRen Klappen
ermoglichen eine grindliche und einfache Reinigung des
Innenraumes und der Scheiben. Diese sind rahmenlos und
lassen sich effizient und ohne grolRen Zeitaufwand reinigen.
GMP — Good Manufacturing Practice at it's best!

Lautstdrke

Sicherheitswerkbdnke von FASTER gehdren zu den leises-
ten ihrer jeweiligen Klasse. Die laufruhigen Motoren werden
zusatzlich durch die Filtermaterialien gedammt.

12




Beinfreiheit

Maximale Beinfreiheit sorgt flr entspanntes Arbeiten, auch
mit ausgestreckten FiBen. Das neue U-Design hat die Ergo-
nomie fUr Mikrobiologische Sicherheitswerkbanke auf ein
neues Level gehoben. Bei uns steht der Mensch im Fokus.
Das FASTER Untergestell ist auch komplett unterfahrbar. Alle
Untergestelle gibt es als Sitz- oder Steharbeitsplatz sowie
auch elektrisch verstellbar.

FASTER bietet die beste Beinfreit bei den 3-Filter-System-
Sicherheitswerkbdnken FASTER SafeFAST Elite/Premium.

Benutzerfreundliches Bedienfeld

Die Steuerung Uber das Bedienfeld ist Ubersichtlich und einfach. Das benutzerfreundliche
Design mit gut bedienbaren Tasten und das hintergrundbeleuchtete LCD-Display zeigen dem
Benutzer kontinuierlich alle erforderlichen Daten an. Ein Statusreport der Werkbank ldsst sich
jederzeit abrufen. Auf Wunsch ist auch ein Touch-Display mit den gleichen Funktionen erhalt-
lich. Im Einzelnen wird angezeigt:

= Anzeige der Laminarstromgeschwindigkeit und die
Einstromgeschwindigkeit an der Front

= Anzeige der Innen- und AulRentemperatur
= Anzeige der verbleibenden Filterlaufzeit und UV-Lampe (wenn vorhanden)
= Anzeige der Gesamt-Betriebsstunden

= Anzeige des Filter-Verschmutzungsgrades

Dabei werden lickenlos und vollautomatisch alle Funktionen und Sicherheitsalarmsysteme
nach dem Standard EN12469 Uberwacht. Eine Hochleistungs-Lithium-Batterie stellt die Spei-
cherung der Sicherheitsdaten im Mikroprozessor sicher.

ﬂn:ll

2 [

Mer 13 gen 16 10:11

000000 ¥

Standard Keyboard

Optionales Touch-Display

13
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Pulverbeschichtung

QUPONT

Alle unsere Stahlgehduse sind antibakteriell pulverbeschichtet. Der renommierte Hersteller DuPont hat mit der silberhalti-
gen Alesta® AM Pulverbeschichtung eine altbewahrte Idee aufgegriffen und in die Gegenwart Uberfihrt. Die Silberionen der
Beschichtung durchdringen die Zellmembranen der Keime, zerstdren sie und wirken so nachhaltig antibakteriell.

Laminatorfolie

Unsere Laminatorfolie macht einen feinen aber wichtigen
Unterschied aus. Sie ist direkt am Filter montiert und unter-
stdtzt durch ihre feinporige, luftdurchldssige Struktur den
Laminarflow.

__

Akustische/optische Alarme fiir

= Laminar-Flow auRerhalb der Bandbreite

= Unkorrekte Laminar-Flow Geschwindigkeit und
Einstrdmgeschwindigkeit an der Front

= Unkorrekte Position der Frontscheibe
= Verschmutzungsgrad der HEPA-Filter

= Ende des Lebenszyklus der UV-Lampe
(wenn vorhanden)

= Blockade im Abluftanschluss
= Fehlfunktion des Gebldsemotors
= Stromausfall

= Gebldsemaximalleistung

Programmierte Sicherheit

Im so genannten "Energy Save Mode" bietet die Sicher-
heitswerkbank mit der Quickstart-Funktion einen ein-
programmierten Sicherheitsstandard. Auch bei leicht
geoffneter Frontscheibe sorgt das Programm dann auto-
matisch fir Personenschutz.
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Sicherheitswerkbank Rickansicht

DC Geblase

Das Wichtigste fir das ausgezeichnete Funktionieren unserer Sicherheitswerk-
banke ist ein stabiler Luftstrom. Er gewahrleistet Schutz und arbeitet doch leise
und dezent. In unserer FASTER SafeFAST Premium verbauen wir als Standard ~ Textilplenum
ein elektronisches DC-Gebldse, das die laminare Stromung gleichmaRig und
zuverldssig erzeugt. Optional ist das DC-Gebldse auch fir alle anderen Sicher-
heitswerkbanke verfigbar. Das Besondere bei FASTER ist der leicht angeschrdgte
Einbau der Filter, so dass der Luftstrom gleichmaRig tber die Frontscheibe
geflhrt wird. So werden Verwirbelungen an den Seiten vermieden und jede Ecke
wird gleichmaRig bestrémt.

Das so genannte Textilplenum ist zwi-
schen Gebldse und Arbeitsraum positio-
niert. Im Gegensatz zu fest umschlossenen
Raumen dammt es splrbar und nachhaltig
die Vibrationen, die durch den Gebldselauf
entstehen.

Aktive Strémungsmessung Schwingungsarme Aufhdngung der Gebldse

15
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AUSSTATTUNGSVARIANTEN
/ubehor

Unsere Sicherheitswerkbéanke verfiigen liber hohe Standards. Dabei variiert die Grundausstattung bei den verschie-
denen Modellen. Sie kénnen aber jederzeit aus unserem optionalen Zubehdr wahlen, was Sie benotigen. Statten Sie
lhre Gerdte ganz nach lhren Bediirfnissen aus.

Arbeitsplatten

Alle Arbeitsflachen bestehen aus Edelstahl. Als Standard bieten wir segmentierte
und perforierte Arbeitsflachen, die sowohl die Reinigung erleichtern als auch den
vertikalen Luftstrom optimieren. Wahlweise erhalten Sie eine Arbeitswanne, Seg-
mente ohne Perforierung oder V-férmige Arbeitsflachen.

Elektrisch h6henverstellbares Untergestell

Als Alternative zum manuell hohenverstellbaren Untergestell bieten wir ein elekt-
risch verstellbares an. Es hebt und senkt den gesamten Arbeitsplatz mittels zweier
integrierter Hubzylinder und passt sich so dem jeweiligen Benutzer an. Die Hubzy-
linder werden bequem Uber eine Fernbedienung gesteuert. AuRerdem bieten wir ein
Untergestell mit Rollen z.B. fir Tierwechselstationen und dhnliche Anforderungen an.

Touch-Bildschirm, 19 Zoll

Gerade fir Forschungsanwendungen, Gruppenarbeiten oder Prozessoptimierungen
in Laboren oder Apotheken ist der Touchscreen ein sehr hilfreiches Werkzeug. Uber
zahlreiche Schnittstellen kann er problemlos angesteuert werden und auch von
aulen mit zusatzlichen Informationen bespielt werden.

Vorfilter ; B

Der Vorfilter dient der zusatzlichen Filterung, beispielsweise bei abriebstarken
Anwendungen. Je nach Bedarf kdnnen hier individuell dicke und starke Filter-Vliese
eingelegt werden, um das Hauptsystem schon im Vorfeld zu entlasten.




Partikelmonitoring

Fur die kontinuierliche Einhaltung lhrer spezifizierten Reinheitsklasse hat FASTER
einen Partikelzahler im Programm. Mit ihm gelingt die nachhaltige Messung und
Uberwachung der Partikelreinheitsklasse A im Arbeitsraum wahrend des gesamten
Betriebs der Sicherheitswerkbank. Unerlasslich fir lhre Sicherheit.

Zugfreier Abluftanschluss

Schmale Offnungen zwischen der Sicherheitswerkbank und der Haube erlauben,
dass zusdtzliche Raumluft wdhrend des gesamten Prozesses der Abluftregulierung
angesogen wird. Das verhindert die Entstehung von starken Unterdricken und halt
die Druckverhaltnisse in der Sicherheitswerkbank und der Umgebung konstant, so
dass es zu einem stabilen Abluftstrom kommt. Dieser ist geeignet fir den entkop-
pelten Anschluss an bauseitige Abluftanlagen.

Schnittstellen

Verbinden Sie |hre Sicherheitswerkbank mit der Welt. Zur Verbindung mit diversen
Gerdten und fir den sofortigen Zugriff auf alle Daten bieten wir Ihnen folgende
Auswahl an Schnittstellen:

RS 232, RS 485, USB/USB 3.0, R145/CAT6

Medienanschliisse

Ganz nach lhren Bedirfnissen sind Anschlisse fur die unterschiedlichsten gasfor-
migen und flissigen Medien moglich. Die Laborarmaturen sind ergonomisch und
kdnnen in Seitenwand oder Riickwand integriert werden.

Einige Beispiele fir die unterschiedlichen Medienhahne:

= Stickstoff = Betriebswasser
= Kohlendioxid, CO, = Druckluft

= brennbare Gase = VE-Wasser

= nicht-brennbare Gase = Reinstwasser

mﬁlll'lllllllIlII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIII'[I |
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AUSSTATTUNGSVARIANTEN

IVF - In-vitro-Fertilisation

Fir eine erfolgreiche IVF-Behandlung ist eine kontrollierte Arbeitsumgebung und
eine bestdndige Warmekette, die nicht unterbrochen wird, von hoher Bedeutung.
Voraussetzungen fir eine erfolgreiche IVF-Behandlung sind hygienische Bedingun-
gen, um das mikrobielle Kontaminationsrisiko zu minimieren, eine gewdrmte Arbeits-
flache fir die Lebenserhaltung des eingesetzten biologischen Materials und eine
Vorrichtung fir ein Mikroskop. Die FASTER Werkbank mit IVF-Ausstattung bietet die
optimalen Bedingungen fir einen reibungslosen Workflow und unterstitzt die ver-
antwortungsvolle Tatigkeit durch eine leichte Bedienung und einen ergonomischen
Arbeitsplatz.

SafeFAST Premium

Beheizbare Arbeitsflache

Speziell fur IVF-Anwendungen bieten wir eine gewdrmte Arbeitsflache fur die
Lebenserhaltung von biologischem Material. Die Temperatur ldsst sich Uber ein
integriertes Eingabefeld regeln und warmt die Arbeitsplatte verldsslich fir alle
In-Vitro-Fertlilisationen.

Wadgearbeitsplatte

Die biindig in die Edelstahlarbeitsplatte eingepasste Wagearbeitsplatte bietet eine
duBerst stabile und vibrationsarme Arbeitsfldche, z.B. zum Betreiben von Waagen
oder vibrationsempfindlichen Analysegeréten.

Reinigungstool

Das Reinigungstool fUr die Reinigung schwer zugdnglicher Stellen verhindert
den direkten Kontakt mit dem moglicherweise kontaminierten Innenraum der
Sicherheitswerkbank.




UV-Lampe

Das fest installierte UV-C Entkeimungssystem in der Rickwand der Mikrobiologi-
schen Sicherheitswerkbank desinfiziert dank hoher Leistung und schattenfreier
Bestrahlung mit groBem Entkeimungswirkungsgrad (99.9%) den Arbeitsraum. Eine
hohe Bestrahlungsstarke bei einer Wellenlange von 254 Nanometer gewahrleistet
ein schnelles Abtdten von Mikroorganismen. Eine flexible Zeiteinstellung mittels
UV-Timer ist moglich.

Hangestange

Unsere Hangestangen mit 6 Haken bieten bei pharmazeutischen Anwendungen
die Moglichkeit, IV-Beutel wahrend der Arbeit aufzuhdngen oder aufzubewahren.

Armauflagen

Armauflagen ermdglichen ermidungsfreies Arbeiten und verhindern das Blockieren
der Frontluftungsschlitze.

Tastaturablage fiir Sicherheitswerkbanke

Die ergonomisch geformte Tastaturablage kann wahlweise links oder rechts an der
Sicherheitswerkbank montiert werden. Keine scharfen Kanten oder Ecken stéren die
Bedienung der Tastatur. Sie ist aus antibakteriell pulverbeschichtetem Stahlblech
geformt und bleibt auch fest montiert schwenkbar.

Viele weitere Optionen sind verfiigbar

= Wasserstoffperoxid-Begasung = Aktivkohlefilter

= Potenzialfreie Kontakte = USW.
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SafeFAST Premium
Der Alleskonner unter den FASTER Werkbanken

Produkt-
schutz

Personen-
schutz

= Niedriger Energieverbrauch <84,4W
= Niedrige CO,-Emission <163 kg/Jahr
= Niedriger Gerduschpegel <42,5 dB(A)
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Technische Spezifikationen
FASTER Mikrobiologische Sicherheitswerkbank

Klasse Il gemal EN 12469, 1SO 14644-1

FASTER SafeFAST Premium

Beschreibung Einheit 0.9m 1.2m 1.5m 1.8m
Allgemeine MaRe BxHxT (1) mm 1045%1500%855 1350x1500%855 1655%x1500%855 1960x1500%855
Nutzbare Malle BxHxT mm 887x740%580 1192x740%580 1497x740%580 1802x740%580
(G;;tg:rc:jr)we mit Untergestell mm 2345

Arbeitshohe (Sitzarbeitsplatz) mm 880

Arbeitsoffnung mm 160 (einstellbar)

Max. elekt. Frontéffnung mm 440

I;?onr‘l?slgﬁteeibenbffnung mm 740

Gewicht kg 170 196 225 260
Abluft m?/h 290 390 485 585
Inflow m/s 0,45 (einstellbar)

Downflow m/s 0,25 (einstellbar)

Gerduschpegel (2) dB(A) 39,5 42,5 47 49
Lichtstarke lux >1200 >1200 >1300 >1300
Elektrischer Anschluss 1Ph+E - 230V 50Hz, Kabellénge 2,5 m (SchuKo-Stecker)
Gesamtstrom (2) (3) A 0,3 0.6 0,9 1,2
Stromverbrauch W 79.5 84,4 128 171
Schutzklasse / IP 1/20

Interne Absicherung A 4

Warmeabgabe W 51 53 78 98
Nachisbsenking o . . o
{[gerrr:wvc\;igt%g%trol Funktion) ¢ ¢ ¢ ¢
Qs rkton g o o :
Steckdosen 2 2 2 2
Weitere Filter [ ] [ ] (] (
Zeitschaltuhr fir ° ° ° °

programmierbaren Start/Stop

(1) Die Gesamttiefe der Werkbank kann auf 780 mm reduziert werden bei Demontage der Rickwand
(2) Gemessen in Betriebszustand gemaR EN12469:2000
(3) Gemessen mit sauberen Filtern, Beleuchtung ein, interne Steckdosen aus

@ Standard

© Optional

21



SafeFAST Elite
Der High-Performer unter den FASTER Werkbanken

Produkt-
schutz

Personen-
schutz

= Edelstahl Nutzraum
= Aufklappbare Frontscheibe
= GMP Design
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Technische Spezifikationen
FASTER Mikrobiologische Sicherheitswerkbank

Klasse Il gemaR DIN EN 12469:2000

FASTER SafeFAST Elite
Beschreibung Einheit 0.9m 1.2m 1.5m 1.8m
Allgemeine MaRe BxHxT (1) mm 1045%1500%855 1350x1500%855 1655%x1500%855 1960x1500%855
Nutzbare Male BxHx*T mm 887x740%580 1192x740%580 1497x740%580 1802x740%580
(Gsi;itg:rc:jr)we mit Untergestell mm 2345
Arbeitshohe (Sitzarbeitsplatz) mm 880
Arbeitsoéffnung mm 200
Max. elekt. Frontéffnung mm 440
I;Sorg?sliﬁteeibenéffnung mm 740
Gewicht kg 170 195 225 260
Abluft m*/h 290 390 485 585
Inflow (2) m/s 0,45
Downflow (2) m/s 0,40
Gerduschpegel (3) dB(A) <49 <51 <52 <53
Lichtstarke lux >1100 >1200 >1300 >1300
Elektrischer Anschluss 1Ph+E - 230V 50Hz, Kabellénge 2,5 m (SchuKo-Stecker)
Gesamtstrom (3) (4) A 19 2,1 3.4 3.6
Stromverbrauch W 211 320 517 621
Schutzklasse / IP 1/20
Interne Absicherung A 4
Warmeabgabe W 175 240 295 360
Nachisbsenking o . . .
{[gerrr:wvc\;?cgt%g%trol Funktion) ¢ ¢ ¢ ¢
Qs rkton g o o o
Steckdosen 2 2 2 2
Weiterer HEPA-Filter Optional bei Doppelgebldse méglich
Zeitschaltuhr fir ° ° ° °

programmierbaren Start/Stop

(1) Die Gesamttiefe der Werkbank kann auf 780 mm reduziert werden bei Demontage der Rickwand
(2) Werte sind individuell einstellbar bei einem Doppelgebldse
(3) Gemessen in Betriebszustand gemaR EN12469:2000

(4) Gemessen mit sauberen Filtern, Beleuchtung ein, interne Steckdosen aus

@® Standard

© Optional
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SafeFAST Classic
Der Allrounder unter den FASTER Werkbanken

Personen-
schutz
Produkt-
schutz

= Kostenglnstig
= Mikroprozessor Steuerung
= AC Gebldsetechnologie
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Technische Spezifikationen
FASTER Mikrobiologische Sicherheitswerkbank

Klasse Il gemal EN 12469, 1SO 14644-1

FASTER SafeFAST Classic

Beschreibung Einheit 0.9m 1.2m 1.5m 1.8m
Allgemeine Male BxHx*T (1) mm 1045x1500%810 1350x1500%810 1655x1500%810 1960x1500%810
Nutzbare Male BxHx*T mm 887x740%580 1192x740%580 1497x740%580 1802x740%580
(Gsi;itg:rc:jr)we mit Untergestell mm 2350

Arbeitshohe (Sitzarbeitsplatz) mm 880

Arbeitsoéffnung mm 200

Max. elekt. Frontéffnung mm 440

onplete Barschebe 740 opiona)

Gewicht kg 170 195 225 260
Abluft m*/h 290 390 485 585
Inflow (2) m/s 0,45 (einstellbar)

Downflow (2) m/s 0,40 (einstellbar)

Gerduschpegel (3) dB(A) <53 <54 <55 <56
Lichtstarke lux >1100 >1200 >1300 >1300
Elektrischer Anschluss 1Ph+E - 230V 50Hz, Kabellénge 2,5 m (SchuKo-Stecker)
Gesamtstrom (3) (4) A 19 2,1 3.4 3.6
Stromverbrauch W 256 364 539 644
Schutzklasse / IP 1/20

Interne Absicherung A 4

Waérmeabgabe w 175 240 295 360
Nachisbsenking o . . .
{[gerrr:wvc\;?cgt%g%trol Funktion) Optional bei Doppelgebldse moglich
S:;igyséir\fel::/‘r!(dﬁeon ! Optional bei Doppelgebldse moglich

Steckdosen 2 2 2 2

Weitere Filter

Optional bei Doppelgebldse méglich

Zeitschaltuhr fir
programmierbaren Start/Stop

Optional bei Doppelgebldse méglich

(1) Die Gesamttiefe der Werkbank kann auf 780 mm reduziert werden bei Demontage der Rickwand
(2) Werte sind individuell einstellbar bei einem Doppelgeblase
(3) Gemessen in Betriebszustand gemdBR EN12469:2000

(4) Gemessen mit sauberen Filtern, Beleuchtung ein, interne Steckdosen aus

@® Standard
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SafeFAST Top
Der Spezialist unter den FASTER Werkbanken

Produkt-
schutz

Personen-
schutz

= Manuelle Klappscheibe
= Nutzraum aus einem Stlick Edelstahl

= Mit runden Ecken
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Technische Spezifikationen
FASTER Mikrobiologische Sicherheitswerkbank

Klasse Il gemafl DIN EN 12469:2000

FASTER SafeFAST Top
Beschreibung 1.2m 1.5m 1.8m
Allgemeine Male BxHx*T (1) 1015x1470%785 1320x1470%785 1625x1470%785 1930x1470%785
Nutzbare Male BxHx*T 885x660%580 1190x660%580 1495x660%580 1800x660%580
(G;;tg:rc:jr)we mit Untergestell 2270
Arbeitshohe (Sitzarbeitsplatz) 905
Arbeitsoéffnung 200
Max. Frontéffnung 430
Gewicht 215 260 300
Abluft 390 485 585
Inflow (2) 0,45
Downflow (2) 0,40
Gerduschpegel (3) <58 <59 <60
Lichtstarke >1100 >1200 >1200

Elektrischer Anschluss

1Ph+E - 230V 50Hz, Kabellénge 2,5 m (SchuKo-Stecker)

Gesamtstrom S Serie (3) (4) 2,1 3.4 3,6
Gesamtstrom D Serie (3) (4) 2,4 3,9 4,2
Stromverbrauch 390 587 691
Schutzklasse / IP 1/20

Interne Absicherung 4

Waérmeabgabe 240 295 360
Betriebsmodus far

Nachtabsenkung ¢ ¢ o

Quick Start Funktion /

Energy Save Mode ¢ o ¢

Steckdosen 1 2 2

Weiterer HEPA-Filter

Optional bei Doppelgebldse moglich

Zeitschaltuhr fr
programmierbaren Start/Stop

(1) Die Gesamttiefe der Werkbank kann auf 780 mm reduziert werden bei Demontage der Rickwand

(2) Werte sind individuell einstellbar bei einem Doppelgebldse
(3) Gemessen in Betriebszustand gemaR EN12469:2000

(4) Gemessen mit sauberen Filtern, Beleuchtung ein, interne Steckdosen aus

® Standard ® Optional
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SafeFAST Light
Der groflartig Kleine unter den FASTER Werkbanken

Personen-
schutz

Produkt-
schutz

&)@ —

= Platzsparend
= Einfache Reinigung
= |deal fur Arzt- und Tierpraxen
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Technische Spezifikationen
FASTER Mikrobiologische Sicherheitswerkbank

Klasse Il gemal EN 12469, 1SO 14644-1

FASTER SafeFAST Light
Beschreibung Einheit 0.7m
Allgemeine MaRe BxHxT (1) mm 830%x980%650
Nutzbare MaRle BxHx=T mm 732x600%380
(Gsi:;tc(]e:rc‘)jf)we mit Untergestell mm 1780
Arbeitshohe (Sitzarbeitsplatz) mm 865
Arbeits6ffnung mm 200
Max. elekt. Frontdffnung mm O
Ilﬁ(r)or:?slfftwteeibenbffnung mm 440
Gewicht kg 90
Abluft m?/h 296
Inflow m/s 0,45
Downflow m/s 0,35
Gerduschpegel (2) dB(A) <51
Lichtstarke Lux >800
Elektrischer Anschluss 1Ph+E - 230V 50Hz, Kabelldnge 2,5 m (SchuKo-Stecker)
Gesamtstrom (2) (3) A 0,8
Stromverbrauch W 120
Schutzklasse / IP 1/20
Interne Absicherung A 4
Warmeabgabe W 75
Betriebsmodus fur °
Nachtabsenkung
Steckdosen 1
@ Standard
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SafeFAST XXL
Der Gigant unter den FASTER Werkbanken

= Arbeitstiefe 1 m

Personen- . .
» schutz = Breite bis2.2m
@ = Schwerlastbdden

Produkt-
schutz
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Technische Spezifikationen
FASTER Mikrobiologische Sicherheitswerkbank

Klasse Il gemaR DIN EN 12469:2000

FASTER SafeFAST XXL
Beschreibung Einheit 12m 15m 1.8m 22m
Allgemeine MaRe BxHxT mm 1233x1885%x1190 1637x1885%x1190 1942x1885%1190 2398x1885x1190
Nutzbare MaRe BxHxT mm 1190x1000x1000  1495x1000x1000  1800x1000x1000  2256x1000%1000
(G;;tg:rc:jr)we mit Untergestell mm 2600
Arbeitshohe (Sitzarbeitsplatz) mm 810
Arbeitsoéffnung mm 200
Max. Frontéffnung mm 600
I;Soﬁ?slceﬁt;benéﬁnung mm 1000 bei Frontscheibenentfernung
Gewicht kg 310 376 450 600
Abluft m?/h 390 486 585 715
Inflow m/s 0,45
Downflow m/s 0,32
Gerduschpegel (1) dB(A) <53 <55 <56 <58
Lichtstarke Lux >950 >950 >950 >950
Elektrischer Anschluss 1Ph+E - 230V 50Hz, Kabellénge 2,5 m (SchuKo-Stecker)
Gesamtstrom (1) (2) A 9.45 9.7 10 13
Stromverbrauch W 450 650 750 850
Schutzklasse / IP 1/20
Interne Absicherung A 4
Warmeabgabe w ©)
Ao o 0 o 0
{[gerrr:wvc\;igt%g%trol Funktion) ¢ ¢ ¢ ¢
Quk s Ficon o o . o
Steckdosen 2 2 2 2
Weiterer HEPA-Filter [ ] [ ] (] (
Zeitschaltuhr fir ° ° ° °

programmierbaren Start/Stop

(1) Gemessen in Betriebszustand gemdR EN12469:2000
(2) Gemessen mit sauberen Filtern, Beleuchtung ein, interne Steckdosen aus

® Standard

@ Optional
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SafeFAST Elite - Class |
Der Alleskonner unter den FASTER Werkbanken

Personen-
schutz

= Personenschutz (kein Produktschutz)
= 100 % Abluft
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Technische Spezifikationen
FASTER Mikrobiologische Sicherheitswerkbank

Klasse Il gemal EN 12469, 1SO 14644-1

FASTER SafeFAST Elite - Class |

Beschreibung Einheit 0.9m 1.2m 1.5m 1.8m
Allgemeine Male BxHx*T (1) mm 1045x1500%860 1350x1500%860 1655x1500x860 1960x1500x860
Nutzbare Male BxHx*T mm 887x740%580 1192x740%580 1497x740%580 1802x740%580
(G;;tg:rc:jr)we mit Untergestell mm 2350

Arbeitshohe (Sitzarbeitsplatz) mm 880

Arbeitsoéffnung mm 200

Max. elekt. Frontéffnung mm 440

I;Sorz?slceﬁteeibenéffnung mm 740

Gewicht kg 170 195 225 260
Abluft m?/h 290 390 485 585
Inflow m/s 0,7 (einstellbar)

Downflow m/s @)

Gerduschpegel (2) dB(A) <49 <51 <52 <53
Lichtstarke lux >1100 >1200 >1300 >1300
Elektrischer Anschluss 1Ph+E - 230V 50Hz, Kabellénge 2,5 m (SchuKo-Stecker)
Gesamtstrom (2) (3) A 19 2,1 3.4 3,6
Stromverbrauch W 211 320 517 621
Schutzklasse / IP 1/20

Interne Absicherung A 4

Waérmeabgabe W 175 240 295 360
Nachisbsenking . . . o
{[gerrr:wvc\;igt%g%trol Funktion) ¢ ¢ ¢ ¢
Qs rkton o 0 o 0
Steckdosen 2 2 2 2
Weiterer HEPA-Filter [ ] [ ] (] (
Zeitschaltuhr fir ° ° ° °

programmierbaren Start/Stop

(1) Die Gesamttiefe der Werkbank kann auf 780 mm reduziert werden bei Demontage der Rickwand
(2) Gemessen in Betriebszustand gemaR EN12469:2000
(3) Gemessen mit sauberen Filtern, Beleuchtung ein, interne Steckdosen aus

® Standard

© Optional

O Nicht vorhanden
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SafeFAST Elite - Class |l B2
Der Exot unter den FASTER Werkbanken

Personen-
schutz
Produkt-
schutz

Umgebungs-
schutz

= NSF/ANSI 49 gerecht
= 100 % Abluft
= Keine rezirkulierende Luft
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Technische Spezifikationen
FASTER Mikrobiologische Sicherheitswerkbank

Klasse 2 gemalR NS/ANSI 49, B2 100 % Abluft

FASTER SafeFAST Elite - Class Il B2

Beschreibung Einheit 0.9m 1.2m 1.5m 1.8m
Allgemeine Male BxHx*T (1) mm 1045%2345%855 1350%2345%855 1655%2345%855 1960%x2345%855
Nutzbare Male BxHx*T mm 887x740%580 1192x740%580 1497x740%580 1802x740%580
(G;;tg:rc:jr)we mit Untergestell mm 2350

Arbeitshohe (Sitzarbeitsplatz) mm 880

Arbeitsoéffnung mm 200

Max. elekt. Frontéffnung mm 440

I;Sorz?slceﬁteeibenéffnung mm 740

Gewicht kg 215 245 290 325
Abluft m?*/h 1065 1420 1780 2140
Inflow m/s 0,45

Downflow m/s 0,35

Gerduschpegel (2) dB(A) <51 <52 <54 <55
Lichtstarke lux >1100 >1200 >1300 >1300
Elektrischer Anschluss 1Ph+E - 230V 50Hz, Kabellénge 2,5 m (SchuKo-Stecker)
Gesamtstrom (2) (3) A 2,3 3,0 4,5 4,5
Stromverbrauch W 211 320 517 621
Schutzklasse / IP 1/20

Interne Absicherung A 4

Warmeabgabe W 175 240 295 360
Nachisbsenking o . . o
{[gerrr:wvc\;igt%g%trol Funktion) e ® ® e
ks Pt : . . 0
Steckdosen 2 2 2 2
Weiterer HEPA-Filter [ ] [ ] (] (
Zeitschaltuhr fir ° ° ° °

programmierbaren Start/Stop

(1) Die Gesamttiefe der Werkbank kann auf 780 mm reduziert werden bei Demontage der Rickwand
(2) Gemessen in Betriebszustand gemaR EN12469:2000
(3) Gemessen mit sauberen Filtern, Beleuchtung ein, interne Steckdosen aus

® Standard © Optional
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SafeFAST Elite - Class 3
Der Alleskonner unter den FASTER Werkbanken

® 200 Pa Unterdruck
Personen- . .
schutz = Geeignet fur Pathogene der Gruppe 4

= TUV zertifizierter Drucktest
Produkt-
@ schutz

Umgebungs-
schutz
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Technische Spezifikationen
FASTER Mikrobiologische Sicherheitswerkbank

Klasse Il gemal EN 12469, 1SO 14644-1

FASTER SafeFAST Elite — Class Il

Beschreibung Einheit 12m 15m 1.8m
Allgemeine MaRe BxHxT (1) mm 2010x1740%880 2315x1740%x880 2620x1740%880
Nutzbare Male BxHx*T mm 1192x740%580 1497x740%580 1802x740%580
(G;;tg:rc:jr)we mit Untergestell mm 2540

Arbeitshohe (Sitzarbeitsplatz) mm 800

Armstulpen (@ 300 mm) mm 2 Ports 2 Ports 4 Ports
Max. elekt. Frontéffnung mm 440

IE?org?slSEt;benbffnung mm 740

Gewicht kg 196 225 260
Abluft m3*/h 150 150 150
Kammerdruck Pa -200

Downflow m/s 0,40

Gerduschpegel (2) dB(A) 50 52 54
Lichtstarke lux >1200 >1300 >1300
Elektrischer Anschluss 1Ph+E - 230V 50Hz, Kabelldnge 2,5 m (SchuKo-Stecker)
Gesamtstrom (2) (3) A 3.0 4,5 4,5
Stromverbrauch W 340 380 420
Schutzklasse / IP

Interne Absicherung A 6

Warmeabgabe w 53 78 98
Nschiabsenkung . . .
{[gerrr:wvc\;igt%g%trol Funktion) ¢ ¢ ¢
Qs Fioon 0 0 0
Steckdosen 2 2 2
Weiterer HEPA-Filter O O @)
Zeitschaltuhr fir ° ° °

programmierbaren Start/Stop

(1) Die Gesamttiefe der Werkbank kann auf 780 mm reduziert werden bei Demontage der Rickwand
(2) Gemessen in Betriebszustand gemaR EN12469:2000
(3) Gemessen mit sauberen Filtern, Beleuchtung ein, interne Steckdosen aus

® Standard © Optional

O Nicht vorhanden
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CytoFAST Elite

Der Dreifilter-Schutz unter den FASTER Werkbanken

Personen-
schutz

Produkt-
schutz

Umgebungs-
schutz
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= DIN 12980:2017
= Zytostatika Sicherheitswerkbank

= 3-Filter-Technik



Technische Spezifikationen
FASTER Mikrobiologische Sicherheitswerkbank

Klasse Il gemaR DIN 12980, ISO 14644-1, EN 12469

FASTER CytoFast Elite
Beschreibung Einheit 0.9m 1.2m 1.5m 1.8m
Allgemeine MaRe BxHxT (1) mm 1045%2345%855 1350%2345%855 1655%2345%855 1960%x2345%855
Nutzbare Male BxHx*T mm 887x740%580 1192x740%580 1497x740%580 1802x740%580
(Gsi;itg:r%r)wzr)mt Untergestell mm 2345
Arbeitshohe (Sitzarbeitsplatz) mm 880
Arbeitsoéffnung mm 200
Max. elekt. Frontéffnung mm 440
I;Sorg?sliﬁteeibenéffnung mm 740
Gewicht kg 215 245 290 325
Abluft m?/h 290 390 490 585
Inflow m/s 0,50
Downflow m/s 0,45 GMP
Gerduschpegel (2) dB(A) <51 <52 <54 <55
Lichtstarke lux >1100 >1200 >1300 >1300
Elektrischer Anschluss 1Ph+E - 230V 50Hz, Kabellénge 2,5 m (SchuKo-Stecker)
Gesamtstrom (2) (3) A 2,3 3,0 4,5 4,5
Stromverbrauch W 211 320 517 621
Schutzklasse / IP 1/20
Interne Absicherung A 4
Waérmeabgabe w 175 240 295 360
Steckdosen 2 2 2 2
Nachizbsenking . . . .
{Reégv(v)?c;ng;itrol Funktion) e ® e e
Qs rkon g 0 0 :
Weitere Filter [ ] [ ] (] (
Zeitschaltuhr fir ° ° ° °

programmierbaren Start/Stop

(1) Die Gesamttiefe der Werkbank kann auf 780 mm reduziert werden bei Demontage der Rickwand
(2) Gemessen in Betriebszustand gemal EN12469:2000
(3) Gemessen mit sauberen Filtern, Beleuchtung ein, interne Steckdosen aus

(4) Die Gesamth&he der Werkbank, ohne Untergestell, zur Einbringung durch eine Tir, betrdgt 1995 mm

@® Standard

© Optional
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LABORVERBRAUCHSMATERIAL
UND -GERATE

fur den taglichen Bedarf

Mit Gber 500 Vertragslieferanten bieten wir in Zusammenarbeit mit der LLG die gréRte Produkt-
palette fur Ihr Labor an. Vom analytischen Messen Gber Chromatographie bis hin zur Vakuum-
technik ist fir jeden Arbeitsbereich der passende Artikel dabei. Schnelle Lieferungen — auch
in Kleinstmengen — erfolgen Uber das deutsche Zentrallager. Geht es auch mal um den Preis,
bietet Ihnen die LLG Eigenmarke im Labor ein umfangreiches Sortiment an qualitativ guten und
preiswerten Laborverbrauchsmaterialien und -gerdten fir lhren tdglichen Bedarf an.

verniinftig — glinstig - gut!

R Nutzen Sie die Vorteile von LLG-Labware fiir Ihr Labor:
Labware
N 220'2 ——— = geprifte Qualitat fir hohe Anspriche

= fachgerechtes Sortiment
= schnellste Lieferung
= mehr als 100.000 Produkte gelistet

= unschlagbare Preise

Logistikzentrum Meckenheim
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CHEMIKALIEN FUR DAS LABOR

1853 von Dr. Carlo Erba als erstes italienisches Pharmaunternehmen gegriindet, hat CARLO
ERBA Reagents eine lange Tradition und Erfahrung im Forschungs- und Industrielabor.

In den eigenen franzdsischen Produktionsstatten in Val de Reuil und in Peypin wird eine
Vielzahl von chemischen Reagenzien hergestellt. Gerne beraten wir Sie zu unserem breitem
Produktspektrum bestehend aus Alkoholen, Lésungsmitteln, Mineralien, Puffer und Sduren mit
unterschiedlichen Reinheitsgraden.

Qualitatsstandards im Chemikalienkatalog

Chemicals _ Technical Grade Reagents

2020 Losemittel, Alkohole, Sduren, Basen, Salze, Detergenzien

m Analytical Grade Reagents

Fur analytische Prozesse nach ACS, ISO, einige Pharmacopeia, alle Produkte RE & Indikatoren,
Puffer, Eingestellte L&sungen

_ Specific Grade Reagents

MaRgeschneiderte Reagenzien fir anspruchsvollste Techniken & Instrumente (ATRASOL®,
PESTIPUR®, HPLC, UHPLC-MS, SPECTROSOL®)

ERBApharm® Grade acc. Pharmacopeia

Reagenzien und Losungen entsprechend den wichtigsten Pharmacopeia (Ph.Eur.-USP-FU)
oder, in Abwesenheit von diesen, eng definierten Verkaufsvorgaben

Xcipharm™ Grade acc. Pharmacopeia

AusschlieRlich pharmazeutische Hilfsstoffe, entsprechend den wichtigsten Pharmacopeia

CARLO ERBA - Tailor Made

Mit unseren Dienstleistungen und Projekten im Bereich Tailor-Made geben wir Antworten auf
kundenspezifische Fragestellungen und Anforderungen. Durch unsere umfangreiche Ausstat-
tung an den Produktionsstandorten kdnnen wir individuell auf Ihr Anliegen eingehen.

Anforderungsspezifische Zusammensetzungen, Reinheitsgrade und Verpackungseinheiten
werden von kundengenauen Qualitatskontrollen und Zertifikaten erganzt.

Gerne beraten wir Sie, um das passende Katalogprodukt fiir lhre spezifische Anwendung
zu finden. Ebenfalls konnen Sie uns gerne fiir ein individuelles Tailor-Made-Angebot
kontaktieren.
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SONDERANFERTIGUNGEN

Individuelle Sonderanfertigungen sind unsere Starke!

Sprechen Sie uns an,
wenn es um lhre
besondere |dee geht.

Spezialisierte Anforderungen und individuelle Bedirfnisse
erfordern einen flexiblen Partner. Die 2019 neu eréffnete
Produktionsstatte in Ferrara von FASTER ist auf eine flexible
Auftragsabwicklung ausgelegt. Durch neueste Technologie in
der Fertigung steht FASTER als zuverldssiger Partner fur [hren
einzigartigen Bedarf.

Kundenservice

Unser Vertrieb steht immer in enger Abstimmung mit der Produktion. Dadurch schaffen wir bereits in der Angebotsphase die
Voraussetzungen fir flexibles, schnelles Reagieren auf Ihre individuellen Anfragen. Von der Idee bis zur Inbetriebnahme arbei-
ten wir eng mit unseren Kunden zusammen, um hier gemeinsam eine perfekte Lésung zu konzipieren. Dabei legen wir grof3en
Wert auf eine ausflihrliche Beratung sowie eine sorgfaltige Planung und fachgerechte Ausfihrung.

In der neuen FASTER Produktionsstatte in Italien ist es moglich, Sonderkonstruktionen von Werkbanken, Laborabzigen, Iso-
latoren oder Reinraumanlagen zu fertigen. Wir liefern Einzelsticke, die es kein zweites Mal gibt.

=t o /f\

Entsorgungsanschluss Vertiefung Ausschnitt Werkbank Auswahl verschiedenster Elektrisches Untergestell
Arbeitsplatten




SERVICE

Immer auf der sicheren Seite

Bei der Arbeit in Laboren und Reinrdumen hat Prazision, Sicherheit und Zuverlassigkeit hochste Prioritdt. Unsere
Kunden brauchen einen erfahrenen und kompetenten Partner, der sich diesen Werten verpflichtet fiihlt und mit Rat
und Tat zur Stelle ist. Unser Servicepaket fiir die gesamte CARLO ERBA Reagents Produktpalette:

Rund-um-die-Uhr-Service:
Personlich und zu jeder Zeit

Unsere TUV-zertifizierten Servicetechniker
stehen Ihnen rund um die Uhr an 365 Tagen im
Jahr zur Verfugung. Kontaktieren Sie unsere
kostenlose 24-Stunden-Hotline, oder fragen Sie
direkt nach einem Servicemitarbeiter vor Ort.

Chemikalien

Alle Chemikalien werden mit einem Analysezer-
tifikat und einem Sicherheitsdatenblatt gelie-
fert. Ihre individuellen BedUrfnisse kdnnen
durch unseren Tailor Made Service bedient
werden.

Kundendienst

Durch unsere deutschlandweiten AuRBendienst-
mitarbeiter und Kooperationen mit Handlern
sind wir jederzeit schnell und persdnlich bei
Ihnen vor Ort.

Gerdteleasing:
Statt kaufen oder finanzieren

Schon mal an Leasing gedacht? Wir bieten
attraktive und unkomplizierte Leasingmo-
delle fur Sicherheitswerkbanke, Isolatoren und
andere Laborgerdte. Fragen Sie nach unseren
Angeboten!
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Individuelle Wartungspakete:
Fiir mehr Sicherheit

Eine regelmalige Wartung der eingesetzten
Laborgerate sorgt fur Sicherheit—mit speziellen
Wartungsvertragen garantieren wir die Uber-
prifung aller Funktionen Ihrer Geréte, auch
Ihrer Fremdgerdte.

Lieferung und Inbetriebnahme:
Starke Partner

Wir liefern alle Produkte ab Werk. Unsere
Gerdte nehmen wir auf Wunsch durch unsere
TUV-zertifizierten Servicetechniker direkt in
Betrieb.

Laborplanung fiir Reinrdume

Wir sind Ihnen behilflich bei der Einrichtung
eines GMP-konformen Reinraumkomplexes. Wir
erstellen Thnen auf Wunsch ein Basiskonzept
oder beraten Sie bei der Einbindung der phar-
mazeutischen und gesetzlichen Anforderungen.

Alles aus einer Hand.

= Laborgeréte
= |Laborverbrauchsartikel

= Chemikalien

Partner in your choice
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CARLO ERBA

DASITGROUP

ITALIA

CARLO ERBA Reagents S.r.l.

Via Raffaele Merendi 22
20007 Cornaredo (MI)
Servizio Clienti
servizioclienticer@dgroup.it
Tel.: +39 02 93 99 190
Fax: +39 02 93 99 10 01

FRANCE

CARLO ERBA Reagents SAS
Chaussée du Vexin,

Parc d’affaire des Portes
27106 Val de Reuil

Service Client
serviceclient@cer.dgroup.it
Tél.: +33 232 09 20 00
Fax: +3323259 11 89

DEUTSCHLAND

CARLO ERBA Reagents GmbH
Denzlinger Str. 27

79312 Emmendingen
Kundendienst
info.de@cer.dgroup.it

Tel.: +49 07641 46 881 90
Fax: +49 07641 46 881 919

ESPANA

CARLO ERBA Reagents S.A.
Calle Filadors 35

67 Planta 5% Puerta

08208 Sabadell (BCN)
Servicio Cliente
serviciocliente@cer.dgroup.it
Tel.: +34 93 693 37 35

Fax: +34 93 724 31 68

ALL OTHER COUNTRIES

Customer Service
export@cer.dgroup.it
Ph.: +33 232 09 20 00
Fax: +332 3259 11 89
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https://www.linkedin.com/company/carlo-erba-reagents-s-r-l-
http://www.carloerbareagents.com
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